
岡三機工
STR-N2.8H

80
750
100

φ665×345
710×765×1055

80

岡三機工
STR-N3.5H
100
750
100

φ780×345
830×1085×1055

106

会 社 名
型 式
推 奨 混 練 量  （ℓ）
動 力 （W）
電 源   （V）
ド ラ ム 寸 法（mm）

寸法 L×W×H（mm）
質 量 （kg）

岡三機工
STR-N4.5H
150
1000

100/200
φ900×360
990×1150×1055

128

会 社 名
型 式
推 奨 混 練 量  （ℓ）
動 力 （W）
電 源   （V）
ド ラ ム 寸 法（mm）

寸法 L×W×H（mm）
質 量 （kg）

岡三機工
PM-2.5 型
70
400
100

24
680×1510×980

80

岡三機工
PM-3型
90
750
100

22
740×1580×1100

125

会 社 名
型 式
練 上 量  （ℓ）
動 力 （W）
電 源   （V）
羽 回 転 数（rpm）

寸法 L×W×H（mm）
質 量 （kg）

■コンクリート（ポット）ミキサー

岡三機工
PM-4型
120
750
100

22
840×1750×1255

80

会 社 名
型 式
練 上 量  （ℓ）
動 力 （W）
電 源   （V）
羽 回 転 数（rpm）

寸法 L×W×H（mm）
質 量 （kg）

134

G


